
ÇÕ   ÇÕ

4- LOCAL DE COLAGEM DAS PLACAS 
                            LED    

  !  

6- COM UMA CHAVE  PHILIPS, PARAFUSE OS
    SUPORTES COM O PARAFUSO INTERNO.

     OS SUPORTES ESTÃO  NO SAQUINHO 
     DE PARAFUSOS QUE  ACOMPANHA O PC

7- PARAFUSE AS LATERAIS NOS SUPORTES 
    USANDO OS PARAFUSOS MANUAIS 
    COMO INDICADO NA IMAGEM A BAIXO

1- LOCALIZE AS PLACAS LED.

ATENÇÃO POIS OS CABOS CONECTAM APENAS 
DE UM JEITO.

PARA MUDAR O 
EFEITO DAS PLACAS
LED, PRESSIONE OS 
BOTÕES QUE FICAM 

NESSA ÁREA.
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2- LOCALIZE E CONECTE  OS CABOS 
DAS PLACAS LED NA CONTROLADORA. 3- REMOVA A 

PELICULA  
DAS FITAS 
ADESIVAS
QUE FICAM 
ATRÁS DAS 
PLACAS LED.

LOCALIZE OS ENCAIXES COM 
TRÊS FUROS NA LATERAL 
DO GABINETE.

5-     
    .


